
- the original since 1922

Beschreibung:

Variationen: Verpackung:

Kartusche/Beutel:
Inhalt:

Viskosität:

Gewicht:
Länge:
Druck:
Luftanschluss:
Luftverbrauch:

Einzeln
Ausserkarton:
Massen:
Gewicht:
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Einzeln (1-Komponent)
310 ml Kartusche
400 ml Beutel
Niedrig (Silikone/Acrylic)

Standardfarbe: Grau/Schwarz

10 Stück
412 x 360 x 345 mm
15.2 kg

1.09 kg
52 cm
1.6 kN ~160 kg
8 bar (116 PSI)
max. 40 Liter/Min.

Anwendung:

Technische Daten:

Eigenschaften:

AntiDrip
Ausbalancierter Griff
Einhändige Druckregulierung
Schneller Wechsel
Kolbe (ab bzw aufklicken ohne 
Werkzeug)
Kombianwendung (Beutel/Kar-
tusche)

Professionell 
Griff aus Nylon (glasfaserverstärkt)
Zylinder aus Aluminium
Mundstück (Nylon) mit Gewinde

     Original Design & Herstellung

       TS411XP Druckluftfugenpistole

080827

Web - Links:
(PDF)

Technische Skizze

Pflege / Wartung

http://www.mk-guns.dk/pdf/pist/Tryk/TS411XP.pdf
http://www.mk-guns.dk/pdf/maint/maintenance_trykluft.pdf

